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CE-Markering. 

Diese Maschine trägt die CE-Kennzeichnung. Das bedeutet, dass die Elektro-
Schubkarre die geltenden europäischen Richtlinien erfüllt. In der mitgelieferten 
Übereinstimmungserklärung ist angegeben, welche Richtlinien das sind. 
 
Verwenden Sie die Anlage ausschließlich gemäß den Vorschriften und 
Anweisungen in dieser Betriebsanleitung. Setzen Sie sich bei Zweifeln in Bezug 
auf die Anwendung mit der Equitrend in Verbindung. 

 
Wir setzen voraus, dass Sie, Ihre Mitarbeiter sowie andere Personen, die die 
Vorrichtung benutzen oder damit in Berührung kommen, darüber informiert sind, 
wie mit der Vorrichtung umzugehen ist. Darunter fällt die ordnungsgemäße 
Benutzung, Wartung und Reparatur der Vorrichtung, wie in der vorliegenden 
Betriebsanleitung beschrieben. Das bedeutet auch, dass die Mitarbeiter im 
Umgang mit Maschinen geschult bzw. vertraut sind.  
 
Disclaimer: 

Die Geschäftsleitung der Equitrend haftet nicht für Gefahrensituationen, Unfälle 
und Schäden, die wie folgt verursacht wurden: 

• durch Ignorieren von Warnhinweisen oder Vorschriften, die auf der Elektro-
Schubkarre angebracht oder in dieser Dokumentation enthalten sind; 

• durch den Gebrauch für andere als in dieser Dokumentation angegebene 
Zwecke oder unter anderen als in dieser Dokumentation angegebenen 
Bedingungen; 

• durch Änderungen an der Elektro-Schubkarre, die Anwendung von anderen 
als den Originalersatzteilen sowie Änderungen am Betriebsprogramm hier 
inbegriffen; 

• durch ungenügende Wartung; 

• durch unerlaubtes Entfernen von Sicherheitsabdeckungen und/oder 
Sicherungen; 

• durch unsachgemäße Anwendung der Maschine; 

 
Equitrend haftet nicht für Folgeschäden bei Störungen am Elektro-Schubkarre 
(beispielsweise Produktschäden, Betriebsunterbrechungen usw.). 
 
 
 

© Equitrend   
Kein Teil dieser Dokumentation darf in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen 
Mitteln ohne die Erlaubnis des Equitrend vervielfältigt. 
 

“ Übersetzte Betriebsanleitung” 
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KONFORMITÄTSERKLÄRUNG 
(gemäß Beilage II.1.A der Maschinenrichtlinie) 
 
 
Betrifft die Maschinenrichtlinie. 
Wir von Equitrend 
Dorshout 6D 
5462GL Veghel 
Niederlande 
 
 
Wir erklären uneingeschränkt in Eigenverantwortung: 
Wir sind der Hersteller von Elektro-Schubkarre mit Projektnummer (Siehe 
Titelseite), worauf sich diese Erklärung bezieht, gemäß den Bestimmungen der 
folgenden Richtlinie(n): 

• Maschinenrichtlinie 2006/42/EG 

• EMC-Richtlinie 2014/30/EU 

 
Die folgenden harmonisierten Normen wurden angewendet: 
� NEN-EN 349 
� NEN-EN-ISO 12100 
� NEN-EN-ISO 13857  
� NEN-EN-ISO 14120 
� NEN-EN 60204-1 
 
 
 
 
Ort: Veghel 
 
Datum : 17-02-2017 
 
 
Name: Equitrend 
 
 
 
Direktor: Rob Pijnappels 
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Zum Umgang mit dieser Dokumentation 
 
Zum Umgang mit dieser Dokumentation Diese Dokumentation wurde speziell 
für Personen erstellt, die mit Elektro-Schubkarre arbeiten – nachstehend der/die 
Maschinenführer. 

Die Maschinenführer müssen die komplette Betriebsanleitung lesen. Für Personal, 
das andere Arbeiten verrichtet, sind die folgenden Kapitel erheblich: 

• Kapitel 3: Technische Daten 

• Kapitel 5: Sonstige Tätigkeiten 

 
Das Kapitel Sicherheit ist für alle bestimmt, die an dieser Anlage arbeiten. 

 

Die Equitrend verfügt über ein Konstruktionsdossier zu Elektro-Schubkarre. 
Dieses Dossier umfasst folgendes: 

• Elektrischer Elektro-Schubkarre 

• Eine Risikoanalyse die Elektro-Schubkarre mit einer Beschreibung der 
erforderlichen anzuwendenden Maßnahmen; 

• Die technische Dokumentation der Komponenten, die Bestandteil Elektro-
Schubkarre sind.   

 

Textabschnitte, die für die persönliche Sicherheit erheblich sind, sind rot gedruckt. 
 
Wichtige Tipps oder Hinweise sind mit dem nebenstehenden Piktogramm 
gekennzeichnet und fettgedruckt. 
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1 EINLEITUNG 

1.1 Beschreibung von Elektro-Schubkarre und Anwendung 

Die von Equitrend gelieferte Elektro-Schubkarre ist speziell zum ergonomischen 
Karren von Pferdemist konzipiert. Die Schubkarre besitzt eine Kippfunktion. 
Dank des doppelt gelenkigen Kippbehälters lässt sich diese Karre mühelos 
entleeren. Siehe auch foto 1. 
 

 

Foto 1: Übersicht Elektro-Schubkarre 

 

1.2 Notwendiges Zubehör 

Die folgenden zugefügten Einzelteile gehören zur Elektro-Schubkarre: 

• Gebrauchsanweisung der Elektro-Schubkarre (darin lesen Sie gerade) 

• Bedienungsanleitung für das Ladegerät. 
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2 SICHERHEIT 

2.1 Einleitung 

Die Elektro-Schubkarre ist so konstruiert und gebaut, dass dessen sicherer 
Gebrauch und sichere Wartung gewährleistet ist. Das gilt für die Anwendung, die 
Umstände und die Vorschriften laut Beschreibung in dieser Dokumentation. 
Insofern ist es notwendig, dass jeder, der an der Elektro-Schubkarre arbeiten darf, 
diese Dokumentation liest und die Anweisungen befolgt. 
In dieser Dokumentation wird zwischen normalem Gebrauch (siehe 
Bedienungsvorschriften) und sonstigen Arbeiten an der Maschine unterschieden. 
Das gründet sich darauf, dass insbesondere im Hinblick auf die Sicherheit an das 
Wartungspersonal andere Ansprüche gestellt werden als an die Maschinenführer. 
Die im Kapitel Bedienungsvorschriften aufgeführten Arbeiten können von den 
Maschinenführern ausgeführt werden. 
Tätigkeiten, die nicht in den Bedienungsvorschriften enthalten sind, dürfen nur 
von entsprechend geschultem Personal ausgeführt werden. Schlüssel oder 
Spezialwerkzeuge, die mitgeliefert wurden, um den Zugang zu bestimmten 
Komponenten oder Funktionen zu beschränken, dürfen nicht bei der Maschine 
zurückgelassen werden. Nur entsprechend geschulte oder angewiesene Personen 
dürfen darüber verfügen. 

2.2 Allgemeine Sicherheitsregeln 

• Hinterlassen Sie den Schlüssel niemals unbeaufsichtigt im Zündschloss. 

• Die Elektro-Schubkarre darf nur von befugten Personen bedient werden. 

• Die Elektro-Schubkarre darf nur für die laut Spezifikation festgelegten 
Arbeiten benutzt werden. 

• Gewährleisten Sie, dass Kinder, unbefugte Personen und Tiere (das zu 
transportierende Schlachtgeflügel ausgenommen) keinen Zugang zu dem 
Elektro-Schubkarre haben!  

• Greifen Sie nicht in die Maschine, während sie in Betrieb oder eingeschaltet 
ist. Die Maschine kann auch eingeschaltet sein, wenn sie nicht läuft. 

• Sicherheitsvorrichtungen dürfen weder entfernt, noch außer Betrieb gesetzt 
werden. 

• Sorgen Sie für ausreichende Umgebungsbeleuchtung. 

• Befolgen Sie immer die örtlichen Arbeits- und Umweltschutzvorschriften. 

• Niemals die Stabilitätsgrenzen der Maschine überschreiten (max. Gefälle 
10%, seitlicher Neigungswinkel 3%). Zu beachten ist auch: Wenn die 
Einsatzbedingungen auf dem Gelände schwierig sind, kann auch die Stabilität 
der Maschine beeinträchtigt sein. 
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• Gefahr! Der Bediener muss während des Fahrens, Anhebens oder Absenken 
des Elektro-Schubkarres kontrollieren, dass sich keine anderen Personen in 
einem Umkreis von 2 Meter von der Gefahrenzone des Elektro-Schubkarres 
aufhalten. Siehe auch rote Markierung Foto 2. 

 

 

Foto 2: Gefahrenzone Elektro-Schubkarre 

 
Achtung! Fahren Sie nur mit dem Elektro-Schubkarre, wenn das Gelände frei von 
Hindernissen, Personen und Tieren ist.  

2.3 Spezielle Sicherheitsregeln für die Batterie 

• Tragen Sie während der Arbeit an einer Batterie immer eine Schutzbrille und 
Schutzkleidung. 

• Die Sicherheitsvorschriften und die Normen EN 50272-3 und EN 20110-1 
sind einzuhalten. 

• Explosions- und Brandgefahr, Kurzschluss vermeiden. 

• Achtung! Metallteile der Batteriezellen stehen immer unter Spannung. Legen 
Sie daher keinesfalls Werkzeuge oder Gegenstände auf eine Batterie. 

• Batterien und Zellen sind äußerst schwer. 
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2.4 Not-Aus 

Um die Elektro-Schubkarre in Notfällen so schnell wie möglich stoppen zu 
können, besitzt sie eine Not-Aus-Taste. Siehe auch Foto 3.  
 

 

Foto 3: Not-Aus-Taste auf dem Lenker 

Die Not-Aus-Taste muss folgende Bedingungen erfüllen: 

• Dieser ist durch seine rote Farbe deutlich zu erkennen und ist an einer schnell 
erreichbaren Stelle angebracht. 

• Wenn ein Notaus-Knopf gedrückt wird, hält die Maschine sofort an. Der 
Notaus-Knopf bleibt mechanisch blockiert und die Maschine kann nicht 
wieder gestartet werden. 

Bei einem Personenunfall kann nun direkt Hilfe geleistet werden. Auch andere 
dringende Handlungen müssen unverzüglich ausgeführt werden. 
Wenn die Gefahr beseitigt ist, kann der Notaus-Knopf entriegelt werden. Die 
Maschine startet nicht gleich, aber kann jetzt auf die normale Weise gestartet 
werden.  
Der Notaus-Knopf kann auch ein einer plötzlich drohenden Gefahr verwendet 
werden, zum Beispiel einer Fehlfunktion oder dem Einklemmen von Materialien. 
Für das Beheben dieser Situation ist Handeln weniger dringlich: Vor Eingreifen in 
die Maschine muss diese ausgeschaltet werden. Abhängig von der Art der 
Arbeiten, können mehrere Maßnahmen notwendig sein, siehe die entsprechenden 
Vorschriften. 
Empfehlungen 

• Lassen Sie neue Bediener einige Male die Betätigung des Notaus-Knopfs üben. 

• Verwenden Sie den Notaus-Knopf nicht zum normalen Ausschalten der 
Maschine. 

• Prüfen Sie regelmäßig die Funktion. 

• Stellen Sie einen Notaus-Knopf nicht zurück, wenn nicht bekannt ist, von wem 
und aus welchem Grund dieser bedient wurde. 
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2.5 Warnungen auf der Maschine 

Auf der Elektro-Schubkarre sind Warntexte angebracht. Hierfür gelten die 
folgenden Regeln: 

• Diese Texte dürfen nicht entfernt oder beschädigt werden. Der Bediener 
muss dies regelmäßig kontrollieren. 

• Der Bediener ist dafür verantwortlich, dass die Texte immer deutlich sichtbar 
und lesbar sind und bleiben.  

 
Unten sind die angewendeten Piktogramme/ Schilder dargestellt: 
 
• Beim Doppelscharnier besteht weiterhin eine Einklemmgefahr der Hand. 

Daraufhin weist das Warnpiktogramm von Abbildung 1 hin. Siehe auch Foto 
4. 

 

 

Abbildung 1: PIC 337 Achtung vor Verletzungen der Hand 

 

 

Foto 4: Übersicht Warnpiktogramm PIC 337 beide Seiten 
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• Die Bediener müssen sich von der maximalen Traglast der Elektro-
Schubkarre bewusst sein. Diese muss auf der Elektro-Schubkarre angegeben 
sein. Siehe auch Abbildung 2 und Foto 5. 

 
 
  
 

Abbildung 2: Warntext 

 

 

Foto 5: Angabe der Traglast 

 
 
  

  

Max. load = 400 kg 
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• Die Warnung von Abbildung 3 muss auf der Akkuhalterung angebracht 
werden. Siehe auch Foto 6. 

 

 

Abbildung 3: PIC 310 Gefahren für Akkus 

 

 

 

Foto 6: Ort des Warnpiktogramms 
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• Die Ein- und Aus-Stellung des Schlüsselschalters muss angegeben werden. 
Siehe auch Foto 7. 

 

 

Foto 7: Ein- und Aus-Stellung des Akkus 

• Zudem muss der Steckverbinder zum Aufladen der Akkus gekennzeichnet 
werden. Siehe auch Foto 8. 

 

 

Foto 8: Kennzeichnung des Steckverbinders für das Ladegerät 
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• Der Bediener muss darauf hingewiesen werden, dass er die Elektro-
Schubkarre erst dann bedienen darf, wenn er die Bedienungsanleitung gelesen 
hat. Darauf weist das Gebotszeichen von Abbildung 4 hin. Dieses muss beim 
Zündschloss angebracht werden. Siehe auch Foto 9. 

 
 
 

 

Abbildung 4: PIC 616 Gebrauchsanweisung beachten 

 

 

Foto 9: Übersicht Gebots-Piktogramm PIC 616 
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2.6 Spezielle Sicherheitsvorrichtungen. 

Die Elektro-Schubkarre ist mit folgenden speziellen Sicherheitsvorrichtungen 
ausgestattet: 

• Alle Teile, mit denen der Anwender in Berührung kommen kann, sind so 
konzipiert, dass sie keine Verletzungen beziehungsweise Behinderungen 
verursachen (scharfe Kanten, Schweißnähte mit Graten, grobe Ränder usw.). 
Die Handgriffe des Lenkers beispielsweise sind mit einem Softgrip versehen. 
Siehe auch Foto 10. 

 

 

Foto 10: Lenker mit hinreichendem Griff 
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• Die Fahrplattform muss rau genug sein, um die Ausrutschgefahr so weit wie 
möglich zu minimieren. Siehe auch Foto 11. 

 
 

 

Foto 11: Übersicht Tränenblech Fahrplattform 
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• Die + und - Anschlüsse müssen lokal abgeschirmt sein, sodass keine 
Kurzschlussgefahr besteht, beispielsweise durch herunterfallendes Werkzeug. 
Die Anschlusspunkte des Akkus müssen mit Schutzkappen in blauer und 
roter Farbe versehen sein. Siehe auch Foto 12. 

 

 

Foto 12: Übersicht Akku 

 
Gefahr! Setzen Sie die Elektro-Schubkarre nie in Betrieb, wenn diese nicht mit 
den oben genannten Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet ist. 
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3 TECHNISCHE DATEN 

3.1 Physikalische Gebrauchsbedingungen 

Hierfür gelten die folgenden physikalischen Bedingungen: 
 
Während Transport/Lagerung            :  -10 bis 55 Grad Celsius 
Umgebungstemperatur, in Betrieb : -10 bis 40 Grad Celsius 
Relative Luftfeuchtigkeit „RH“ : 30 % bis 100 % nicht kondensierend 
Beleuchtung                                       : normale Umgebungsbeleuchtung 
Höhe                                           : Luftdruck bis 1000 m über dem 

Meeresspiegel 
  

 
Die Elektro-Schubkarre ist nicht für eine explosionsgefährliche Umgebung 
geeignet. 

3.2 Angewendete Richtlinien und Normen 

Siehe die Konformitätserklärung. 
 
 

3.3 Maschinendaten  

• Nutzungsdauer 4-5 Stunden 
• Traglast 400 KG 
• Antrieb 24 V - 0,38 kW - 50 Ah 
• Inhalt des Kippbehälters 600 Liter 
 
Genauere Einzelinformationen über die Elektro-Schubkarre entnehmen Sie bitte 
der Zeichnung Equitrend-Kr2017. 
 
Die Elektro-Schubkarre besitzt zwei Akkus mit den folgenden Spezifikationen: 
Marke: VARTA  
Typ: LFD60 12V 60 Ah(C20) 51 Ah(C5)/ RC 109Min CCA (EN) 560A MCA700A 
 
 
 
Es sind keine besonderen Vorrichtungen angebracht für das Arbeiten mit: 
Lebensmitteln, gefährlichen chemischen Stoffen, pharmazeutischen oder 
biologischen Stoffen, therapeutischen Produkten, explosiven Stoffen. 
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4 BEDIENUNGSVORSCHRIFTEN 

4.1 Allgemeines 

Lesen Sie bitte auch das Kapitel Sicherheit. 

4.1.1 Bediener 

Die Maschine kann von einer erwachsenen Person bedient werden, die die Kapitel 
Bedienungsvorschriften und Sicherheit in dieser Anleitung gelesen und verstanden 
hat.  

4.1.2 Persönliche Schutzausrüstung 

Für die Bedienung der Elektro-Schubkarre ist der Bediener verpflichtet folgende 
persönliche Sicherheitsvorschriften zu erfüllen und  persönliche Schutzausrüstung 
zu tragen: 

• Sicherheitsschuhe 

• Keine lose Kleidung, Ketten, Ringe, Armbänder u. Ä. tragen. 

 
Bei Zweifel über das Tragen von persönlicher Schutzausrüstung bei bestimmten 
Arbeiten, immer einen in diesem Bereich Sachkundigen fragen. 

4.2 Bedienung des Elektro-Schubkarres 

Für die Bedienung gehen wir davon aus, dass die folgenden Handlungen bereits 
durchgeführt wurden: 
• Der Bediener hat kontrolliert, dass alle in Kapitel 2 beschriebenen 

Sicherheitsvorkehrungen getroffen wurden und ordnungsgemäß 
funktionieren. 

• Kontrollieren Sie: Dass sich keine unbefugten Personen im Arbeitsbereich der 
Maschine aufhalten. 

 

Die Tätigkeiten sind in 5 Betriebszustände unterteilt, damit die Sicherheit des 
Bedieners gewährleistet ist: 
 
1. Betriebszustand 1: Anfahren 

2. Betriebszustand 2: Fahren 

3. Betriebszustand 3: Kippen 

4. Betriebszustand 4: Parken und Laden der Elektro-Schubkarre 

5. Betriebszustand 5: Elektro-Schubkarre auf Freilauf einstellen 

Die Betriebszustände der Elektro-Schubkarre sind in den folgenden Abschnitten 
beschrieben. 
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4.2.1 Betriebszustand 1: Anfahren 

Vor Betriebszustand 1 muss man sich streng an unten stehendes Verfahren 
halten, so dass die persönliche Sicherheit garantiert wird. 

 
 
Zum Starten der Elektro-Schubkarre geht man je nach der Ausführung wie folgt 
vor: 
1. Sicherstellen, dass das Ladekabel herausgezogen ist. 

 

Foto 13: Steckverbinder ohne Ladekabel 

2. Sicherstellen, dass der Kippbehälter mechanisch verriegelt ist. Siehe auch Foto 
14. 

 

Foto 14: Kippbehälter verriegelt 

3. Die Mitfahrplattform ausklappen. Siehe auch Foto 15. 

 

Foto 15: Mitfahrplattform ausgeklappt 
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4. Wenn man den Zündschlüssel auf 1 einstellt, kann man nun den Netzstrom 
einschalten. 

5. Damit ist die Elektro-Schubkarre bereit für den Betriebszustand 2. 

 

4.2.2 Betriebszustand 2: Fahren 

Vor Betriebszustand 2 muss man sich streng an unten stehendes Verfahren 
halten, so dass die persönliche Sicherheit garantiert wird. 

 
 
1. Beim Fahren muss man sich an die gültigen Verkehrsregeln auf dem Gelände 

halten. Diese Regeln werden hier nicht wiederholt. 

Sicherstellen, dass sich keine Personen in der Gefahrenzone aufhalten. Siehe auch 
Foto 1. 

 
2. Die maximale Fahrgeschwindigkeit ist 5 km/h. 

3. Bei der Ankunft vor Ort ist die Elektro-Schubkarre für den Betriebszustand 3 
bereit. 

 

4.2.3 Betriebszustand 3: Kippen 

Vor Betriebszustand 3 muss man sich streng an unten stehendes Verfahren 
halten, so dass die persönliche Sicherheit garantiert wird. 

 
Wenn die Elektro-Schubkarre geleert werden soll, muss der Kippbehälter gekippt 
werden. Das Verfahren ist wie folgt: 

Vergewissern Sie sich durch Sichtkontrolle, dass sich keine Personen in der 
Gefahrenzone aufhalten. Siehe auch Abbildung 2. 

 

1. Der Verriegelungshebel muss entriegelt werden. Siehe auch Foto 16. 
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Foto 16: Übersicht über die Verriegelung des Kippbehälters 

2. Nun kann man den Kippbehälter mit der Hand kippen. 
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Foto 17: Kippbehälter in Kippstellung 

3. Wenn der Kippbehälter geleert ist, kann er zurückgekippt werden. Nun kann 
man die Elektro-Schubkarre parken. Siehe hierzu das Verfahren im Absatz 
4.2.4. 

 

4.2.4 Betriebszustand 4: Parken und Laden der Elektro-Schubkarre 

Vor Betriebszustand 4 muss man sich streng an unten stehendes Verfahren 
halten, so dass die persönliche Sicherheit garantiert wird. 

 
• Beim Parken sind die Verkehrsregeln einzuhalten, die für das Betriebsgelände 

gelten. Diese werden hier nicht wiederholt. 
 

• Parken Sie die Elektro-Schubkarre in einem überdachten Raum mit einer 
Ladestation.  

 

Lesen Sie auch die Gebrauchsanweisung für die mitgelieferte Ladestation (Foto 
18), diese wird hier nicht wiederholt. 
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Foto 18: Übersicht Ladestation 

 

• Das Netzkabel an den Ladestecker anschließen. Siehe auch Foto 19. 

 

 

Foto 19: Netzkabel an den Ladestecker angeschlossen 
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4.2.5 Betriebszustand 5: Elektro-Schubkarre auf Freilauf einstellen 

Vor Betriebszustand 5 muss man sich streng an unten stehendes Verfahren 
halten, so dass die persönliche Sicherheit garantiert wird. 

 
Wenn die Elektro-Schubkarre ohne Elektroantrieb verschoben werden soll, 
beispielsweise wenn die Akkus leer sind, muss sie auf "Freilauf" eingestellt 
werden. Das Verfahren ist wie folgt: 
• Der Hebel für den Antrieb muss auf Freilauf eingestellt werden. Siehe auch 

den gelben Pfeil Foto 20. 
 
Es ist zu empfehlen, bei dieser Einstellung nur unbelastet auf ebenem 
Boden zu fahren. 

 

 

Foto 20: Freilauf einschalten 

 
 

• Sobald der gewünschte Standort erreicht ist, wird der Freilaufmodus wieder 
ausgeschaltet, indem man den Hebel hochdrückt. 
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4.3 Störungen allgemein 

Achtung! 
Eine Störung kommt meistens ungelegen und häufig wird versucht, diese so 
schnell wie möglich zu beseitigen. Verlieren Sie dabei die Sicherheit nicht aus dem 
Auge und befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen. 

• Nur in Bezug auf den Inhalt dieser Benutzerdokumentation eingewiesenes 
Personal darf Arbeiten an der Maschine ausführen. Diese Personen müssen 
in Bezug auf den Produktionsprozess und die sichere Bedienung der Anlage 
sowie alle möglichen Gefahrenaspekte unterrichtet und eingewiesen worden 
sein und über den Umgang damit Bescheid wissen. 

• Befolgen Sie in jedem Fall die örtlich geltenden Arbeitsschutz- und 
Umweltvorschriften. 

• Schalten Sie die gesamte Anlage ab, wenn Sie eine Störung nicht kurzfristig 
beheben können. Sorgen Sie dafür, dass die Anlage nicht eingeschaltet 
werden kann, solange sich jemand in einer Gefahrenzone aufhält. 

• Entfernen Sie Sicherheitsvorrichtungen nie, während die Anlage in Betrieb 
ist. Das kann zu Gefahrensituationen mit möglicherweise bleibenden 
Verletzungsfolgen führen. Benutzen Sie Überbrückungswerkzeug für 
notwendige Arbeiten, bei denen die Sicherheitsvorrichtungen doch entfernt 
werden müssen. 

• Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller gelieferte oder empfohlene 
Ersatzteile. Achten Sie darauf, dass Ersatzteile ausreichend vorrätig sind. 
Equitrend hat keine Ersatzteilauswahl vorrätig und muss diese auch erst 
bestellen. 

• Für die Bestellung von neuen Teilen siehe Kapitel 8. 

 

 

4.4 Reinigung 

Die Elektro-Schubkarre muss während der Reinigung ausgeschaltet sein. Folgende 
Sicherheitsregeln müssen befolgt werden: 

• Die Elektro-Schubkarre muss bei Reinigungsarbeiten leer sein. 

• Wenn die Electro-Schubkarre mit einem Hochdruckreiniger oder mit einem 
gewöhnlichen Wasserstrahl gereinigt wird, müssen die Lager, die 
Hydraulikanlage und die Schalttafeln vermieden werden. Diese Elemente sind 
nur spritzwasserfest und es darf kein Wasserstrahl auf sie gerichtet werden. 

• Alle Einzelteile müssen gründlich auf Beschädigungen oder Defekte geprüft 
werden, bei Zweifel Einzelteile immer ersetzen oder von einer sachkundigen 
Person beurteilen lassen. 

• Tragen von Sicherheitsschuhen, Sicherheitsbrille und Sicherheitshandschuhen. 
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5 ÜBRIGE ARBEITEN 

5.1 In Betrieb setzen 

Beim in Betrieb setzen der Elektro-Schubkarre müssen folgende Punkte 
besonders beachtet werden: 
• Alle mechanischen Einstellungen müssen stimmen. 
• Elektrisch moet alles goed afgesteld zijn. 
 

5.2 Wartungsvorschriften allgemein 

Die Wartung ist für die Zuverlässigkeit und Lebensdauer des Elektro-Schubkarres 
und seiner Komponenten entscheidend. Der Benutzer ist dafür verantwortlich 
Unregelmäßigkeiten in der Funktionsweise der Maschine rechtzeitig zu erkennen 
und zu beseitigen. Dadurch lassen sich eine übermäßige Abnutzung der 
Komponenten und eine Beschädigung des Elektro-Schubkarres verhindern. Bei 
der präventiven und/oder korrigierenden Wartung des Elektro-Schubkarres muss, 
je nach den auszuführenden Arbeiten, Folgendes durchgeführt werden: 
 

• Wie für jede industrielle Anlage müssen Routineinspektionen und 
Wartungstätigkeiten durchgeführt werden. Im Allgemeinen kann gesagt 
werden, dass das Ausarbeiten und Ausführen eines präventiven 
Wartungsprogramms (oder die Ergänzung eines bestehenden 
Wartungsprogramms) die Funktionsweise, Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit 
des Systems auf kostengünstige Weise fördert. Es wird empfohlen, alle 
durchgeführten Messungen, Wartungstätigkeiten, Kalamitäten usw. in einem 
Logbuch zu registrieren. 

• Zahlreiche Unfälle mit Maschinen ereignen sich während der Wartung und 
Reparatur. Deshalb ist es wichtig, gerade dabei die Sicherheit nicht außer 
Acht zu lassen. Nachfolgend zwei wichtige Sicherheitsaspekte. Diese sind 
neben den Sicherheitsaspekten aus Kapitel 2 zu berücksichtigen.  

  



Benutzerdokumentation für die Elektro-Schubkarre    Version 2017-02 
 

© Equitrend            Seite 29 von 33 

• Achten Sie auf Ihre eigene Sicherheit und die Sicherheit anderer. Führen Sie 
keine Handlungen aus, die als unsicher gelten könnten. 

• Falls zu Wartungszwecken eine Sicherung entfernt werden muss, muss diese 
im Anschluss an die Wartung wieder montiert werden. Ohne die 
erforderlichen Sicherungen darf Elektro-Schubkarre nicht aktiviert werden. 

Die vorbeugenden Wartungen werden regelmäßig durchgeführt, und hierbei 
müssen minimal die folgenden Arbeiten ausgeführt werden: 
• Die Lager u.dgl. mit Fett nachschmieren. 

• Genauere Angaben zur Wartung der Akkus sind dem Absatz 5.2.1 zu 
entnehmen. 

• Gründliche Inspektion aller Teile auf Beschädigungen oder Defekte; im 
Zweifelsfall Teile immer austauschen oder durch einen Fachmann beurteilen 
lassen. 

 

5.2.1 Spezifische Wartung von Batterien 

• Die Batterie immer sauber und trocken halten, um Leckströme zu vermeiden. 
Flüssigkeit im Behälter absaugen und vorschriftsgemäß entsorgen. 
Beschädigungen an der Trog-Anlage müssen nach Reinigung der beschädigten 
Teile ausgebessert werden, um Korrosion zu verhindern und um sicher zu 
sein, dass der Isolationswert von EN 50272-3 erzielt wird. Batteriereparaturen  
dürfen ausschließlich von entsprechend berechtigtem Personal durchgeführt 
werden.. 

• Eine Batterie, die für längere Zeit nicht genutzt wird, muss in vollgeladenem 
Zustand in einem trockenen, frostfreien Raum gelagert werden. 

• Bitte verständigen Sie unverzüglich den Servicedienst, wenn Störungen an der 
Batterie oder am Ladegerät festgestellt werden.  

 

Alle Einzelteile, die verschlissen oder derart beschädigt sind, dass sie nicht mehr 
verwendet werden können, müssen ausgetauscht werden.  

5.3 Verschrottung 

Wenn die Elektro-Schubkarre verschrottet werden muss, müssen die Vorschriften 
für Abfallverarbeitung beachtet werden, die zurzeit und am Ort der Verschrottung 
gelten. In der Maschine werden allgemein bekannte Materialien verarbeitet. Zur 
Zeit des Baus bestanden Abfallverarbeitungsmöglichkeiten und es waren keine 
besonderen Risikos für die Personen, die an den Verschrottungsarbeiten beteiligt 
sind, bekannt. 
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6 ANGABEN AUF DER MASCHINE 

6.1 Typenschild 

Bei Elektro-Schubkarre gemäß Zeichnung Equitrend-Kr2017 befinden sich die 
folgenden Angaben auf dem Typenschild: 
EG-merkteken   : CE  
Name   : Equitrend 
Anschrift  : Dorshout 6D, 3640 Veghel (NL) 
Projektnummer : Siehe Titelseite 
Baujahr   : 2017 
Eigengewicht  : 150kg 
 
 
 

6.2 Warnungen 

Siehe Kapitel Sicherheit.  
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7 ERSATZTEILE 

Das Auswechseln von Maschinenteilen muss effizient erfolgen, und zwar mit 
Originalersatzteilen. Equitrend verfügt über Konstruktionsdossiers von allen 
Maschinen, in denen sämtliche Daten der Maschinen geführt werden. Befolgen 
Sie für eine schnelle und korrekte Abwicklung Ihrer Bestellung die folgenden 
Richtlinien: 

Machen Sie folgende Angaben:  

• Zeichnung Nr. Teil  

• Projekt Nummer  

• Welche Komponente  

• Sitz des Teils 

• Eventuell Angabe der Störung 

• Ansprechpartner der eigenen Firma 

 
Richten Sie Ihre Bestellung an: 
Equitrend 
Dorshout 6D 
5462GL Veghel 
Niederlande 
 
 
 
Tel: +31 (0)6 42474048 
info@equitrend.nl 
www.equitrend.nl 
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8 ÜBERPRÜFUNG DER 
SICHERHEITSANFORDERUNGEN 

8.1 Kontrolle des Entwurfs 

           Ja/Nein  

Zeichnungen 
 

Ja 

Elektroplan 
 

Ja 

 
 

8.2 Allgemeiner Test 

Dieser Test wird für folgende Überprüfung verwendet: 
 

           Ja/Nein  

Elektro-Schubkarre ist stabil 
 

Ja 

Alle Funktionen arbeiten störungsfrei und 
sicher 
 

Ja 

Markierungen sind angebracht 
 

Ja 

8.3 Überlastprüfung 

Die Testladung ist 125 % der maximalen Ladung, Zeitdauer 1 Stunde. 

Dieser statische Test wird für folgende Überprüfung verwendet: 
 

           Ja/Nein Paraphe 

Elektro-Schubkarre ist stabil 
 

 Ja  

Es treten keine bleibenden Beschädigungen 
oder Verformungen auf. 
 

 Ja  
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8.4 Funktioneller Test 

3x vollständig mit normaler Geschwindigkeit ausführen. 
 
 
 

Die Testladung ist 110 % der maximalen Ladung. 

           Ja/Nein Paraphe 

Elektro-Schubkarre ist stabil 
 

 Ja  

Es darf keine Überhitzung stattfinden 
 

 Ja  

Es treten keine bleibenden Beschädigungen 
oder Verformungen auf. 
 
 

 Ja  

Elektro-Schubkarre funktioniert gleichmäßig 
bei allen Bewegungen mit einer Ladung von 
110 % der maximalen Ladung. 

 Ja 
 

 

Bremsweg bis 0, 8 m bei Geschwindigkeit 5 
km/h 

Ja 
 

 

 


